
 
 

 

KONTROLLPLAN FÖR INSTALLATION AV ELDSTAD OCH RÖKKANAL 
 

              Fastighetsbeteckning:   
              Ärendets diarienummer, om känt:  
              Fastighetsägare:  
              Typ av eldstad:  
              Typ av rökkanal:  

 
 

Eldstad och rökkanal utförs enligt Boverkets Byggregler 
 

Aktivitet Kontrolleras 

av 

Kontrolleras mot Kontrollmetod Datum Sign 

Eldstadens avstånd till 
brännbart material 

Byggherren BBR 5:4221/ 
Monteringsanvisning 

Mätning   

Rökkanalens avstånd till 
brännbart material 

Byggherren BBR 5:4251/ 
Monteringsanvisning 

Mätning   

Eldstadsplan – 
Golvbeläggning omkring 
installationen 

Byggherren BBR 5:4223 Visuellt/mätning 
 

  

Täthetsprov – 
Rökkanalens täthet 

Byggherren BBR 5:4256 Sotarens protokoll   

Brandvarnare – Minst en 
per våningsplan 

Byggherren BBR 5:2513 Visuellt 
 

  

Taksäkerhet – Takstege, 
gildskydd 

Byggherren BBR 8:24 Visuellt 
 

  

      

 
Signerad kontrollplan tillsammans med godkänt besiktningsintyg från skorstens-
fejarmästaren skall inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden efter avslutad installation. 
Därefter utfärdas slutbesked och eldstaden får tas i bruk.  
  
OBS! Invänta alltid slutbesked innan eldning. Överträdelse kan medföra sanktionsavgift.   

 
 
 
 
Intygas utan anmärkning av: 
 
__________________________ 
Datum 

 
 
___________________________ 
Byggherrens namnteckning 
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